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Устройство радиодоступа RT-CS5-WFN18-VH предназначено для организации стабильных и надежных 

беспроводных каналов связи в диапазоне частот 5-6 ГГц со скоростью передачи данных до 300 Мбит/с. 

Устройство выполнено во всепогодном корпусе с классом защиты IP66, в котором размещаются 

радиомодуль 802.11n MIMO 2x2 и интегрированная двухполяризационная антенна с высоким 

коэффициентом усиления.  

 

RT-CS5-WFN18-VH поддерживает сетевые конфигурации "точка-точка" (PTP) и "точка - много точек" 

(PTMP) и может работать в режимах бриджа или роутера, а также выступать в качестве точки доступа, 

клиентской станции или радиомоста. Помимо стандартного семейства протоколов 802.11 Wi-Fi, для 

устранения коллизий в радиоканале и обеспечения качества передаваемых услуг (QoS), в устройстве 

реализован фирменный протокол поллинга PPl. Для удобства инсталляции в устройстве имеются утилиты 

юстировки антенны, мониторинга эфира (Site Survey) и встроенный спектроанализатор.  

 

Управляется устройство при помощи интуитивно понятного графического web-интерфейса, а также 

посредством системы сетевого управления RWMS, устанавливаемой на внешнем сервере. С помощью 

радиомоста RT-CS5-WFN18-VH можно быстро и эффективно развернуть беспроводную сеть на средние и 

дальние расстояния. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Варианты использования 
 

 

PTMP 
 
 

RT-CS5-WFN18-VH 

идеально подходит для 

приложений "точка - много 

точек" в качестве 

Абонентской станции.  

 

PTP 
 

 

RT-CS5-WFN18-VH 

является превосходным 

решением для радиомостов 

"точка-точка" на средние и 

большие расстояния. 

 

RT-CS5-WFN18-VH 
 

Точка доступа 5-6 ГГц  
Оборудование беспроводного ШПД  

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Радиоинтерфейс 

Стандарты WLAN IEEE 802.11 a/n, PPl (proprietary)  

Технология  MIMO 2x2 

Режимы работы Access point auto WDS, Station, Station WDS, PPl Access Point, PPl Station 

Частотный диапазон 5,1-6,1 ГГц 

Мощность передачи до 29 dBm  

Чувствительность от -95 до -75 dBm, в зависимости от схемы модуляции 

Ширина канала 20, 40 МГц 

Схемы модуляции 802.11 a/n: OFDM (64-QAM, 16-QAM, QPSK, BPSK) 

Скорость данных 802.11 n: 300, 270, 240, 180, 120, 90, 60, 30 Мбит/с  
 802.11 a: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мбит/с   

Коррекция ошибок FEC, Selective ARQ  

Тип дуплекса Time division duplex 
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802.11 N/ 

PPl 

15 Мбит/с 30 Мбит/с 45 Мбит/с 60 Мбит/с 90 Мбит/с 120 Мбит/с 135 Мбит/с 150 Мбит/с 

-93 -91 -89 -86 -83 -79 -77 -75 

30 Мбит/с 60 Мбит/с 90 Мбит/с 120 Мбит/с 180 Мбит/с 240 Мбит/с 270 Мбит/с 300 Мбит/с 

-93 -91 -89 -86 -83 -79 -77 -75 
 

802.11a 
6 Мбит/с 9 Мбит/с 12 Мбит/с 18 Мбит/с 24 Мбит/с 36 Мбит/с 48 Мбит/с 54 Мбит/с 

-95 -94 -92 -90 -87 -84 -79 -77 
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802.11 N/ 

PPl 

15 Мбит/с 30 Мбит/с 45 Мбит/с 60 Мбит/с 90 Мбит/с 120 Мбит/с 135 Мбит/с 150 Мбит/с 

29 29 29 29 28 28 27 27 

30 Мбит/с 60 Мбит/с 90 Мбит/с 120 Мбит/с 180 Мбит/с 240 Мбит/с 270 Мбит/с 300 Мбит/с 

29 29 29 29 28 28 27 27 
 

802.11a 
6 Мбит/с 9 Мбит/с 12 Мбит/с 18 Мбит/с 24 Мбит/с 36 Мбит/с 48 Мбит/с 54 Мбит/с 

29 29 29 29 28 28 27 27 
 

 
Антенна 

Тип Встроенная антенна с двойной поляризацией 

Усиление 18 dBi 
 

Интерфейсы 

Порт 10/100 Base-T, RJ45 
 

Сетевые возможности 

Режимы работы Bridge, Router 

WAN Static IP, DHCP client, PPPoE client 

NAT Routing w/ or w/o NAT 

Static routing Поддержка 

DHCP Client, Server, Relay 

Port forwarding Поддержка 

VLAN VLAN для передачи данных и управления 

 
  

Рекомендуемая дальность Режим PTMP Режим PTP Режим PTP  
(макс. скорость) 

RT-CS5-WFN18-VH 7 км 20 км 2 км 



 

 

 

 
 

 

 

Диапазон частот 
 

5,1 - 6,1 ГГц 
 

Усиление 
 

18 dBi 
 

Поляризация 
 

Dual linear 
 

Кросс-поляризация 
 

27 dBi 
 

Макс. VSWR 
 

1.8:1 
 

Ширина ДН H-пол. 
 

16 deg 
 

Ширина ДН V-пол. 
 

16 deg 
 

Ширина ДН в 
вертикальной плоск. 

 

16 deg 

 

Программное обеспечение 

Общие возможности Управление частотой, шириной канала, модуляцией, EIRP 

Дополнительные функции ATPC (automatic transmit power control), auto-channel, auto-modulation 

Режимы работы в сети Router, Bridge 

Режимы в радиосети AP auto WDS, Station, Station WDS, Virtual radios (VSSID), PPl access point, PPl client 

Безопасность WPA/WPA2 Personal, WPA/WPA2 Enterprise, WACL, User isolation, UAM (web portal authentication) 

Wireless QoS WMM 

WAN протоколы Static IP, DHCP client, PPPoE client 

Сетевые функции NAT, static routing, firewall, port forwarding, VLAN, traffic shaping 

Сервисы DHCP server, SNMP server, NTP client, Alerts, Remote syslog,  
 Wireless and Ethernet statistics, bandwidth limiting 

Управление HTTP(S) GUI, SSH CLI, SNMP read, RWMS, troubleshooting file, reset via reset tool 

Утилиты Site survey, Link test, Antenna alignment, Ping, Traceroute, Spectrum analyzer, delayed reboot 

 

Физические характеристики 

Размеры (ДхШхВ) 205 мм Х 205 мм Х 45 мм  

Вес 700 г 

Электрическое питание 12 - 48 V DC passive PoE 

Входное напряжение 100 – 240 VAC через адаптер PoE (в комплекте) 

Потребляемая мощность 6,5 Вт 

 

Условия эксплуатации 

Рабочая температура -40°C ~ +65°C  

Влажность 0 ~ 90 % (без конденсации) 

 

Управление 

Конфигурирование системы User-friendly web GUI, Command line via SSH,  
 centralized Wireless Network Management System, reset via reset tool 

Сетевое управление SNMP v1/2c/3 server, Syslogs, system alerts via e-mail and SNMP trap 

 

Соответствие нормативам 

Сертификаты FCC/CE/Safety/RoHS compliance 

 
Характеристики антенны 

 
 

РЧ диаграмма  (вертикальная) 
 
РЧ диаграмма  (горизонтальная)


